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Нове в АВК-5 редакції  3.3.0 порівняно з редакцією 3.2.2
У програмному комплексі АВК - 5 редакції 3.3.0 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.2.2, враховані актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін:

1. Значення середньомісячної тривалості робочого часу на 2018 рік визначено згідно «Розрахунку тривалості робочого часу на 2018 рік», наведеному на сайті ЛІГА-ЗАКОН та дорівнює 166,08 годин. (Збірник ЦО № 12)


2. Вартість матеріалів і устаткування прийнято станом на 1.01.2018 р з урахуванням індексів зміни вартості робіт, наведених у листі Мінрегіонбуду України № 7/15-945 від 26.01.2018г.

3. Актуалізовані прийняті за умовчанням вихідні дані для розрахунку тарифної частини середньомісячної заробітної плати:

- для параметра ЗПмін (розмір прожиткового мінімуму встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2018 роки) занесено значення 1762 грн;
- для параметра Кмін (коефіцієнт переходу від прожиткового мінімуму до гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту некваліфіковану роботу) занесено значення 1,6.

4. Враховано затверджені Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 582 від 30.08.2017 р зміни до Порядку визначення вартості ремонту основного і допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд (ГКД 34.08.601-2003), затвердженого Наказом Міненерговугілля № 207 від 30.04. 2003р.

5. У НДІ враховані наступні доповнення і зміни:


5.1
СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 Ремонт основного і допоміжного гідроенергетичного обладнання. Дністровська ГАЕС. Машинний цех.

5.2
СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 Ремонт основного і допоміжного гідроенергетичного обладнання. Дністровська ГАЕС. Електричний цех.


5.3 
СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 Ремонт основного і допоміжного гідроенергетичного обладнання. Дністровська ГАЕС. Цех технологічної автоматики захистів та зв’язку.
5.4 СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 Ремонт основного і допоміжного гідроенергетичного обладнання. Дністровська ГАЕС. Цех гідротехнічних споруд.

5.5
СОУ Д.2.2-34252469-001:2017 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги. ТОВ «Автомагістраль-Південь» м. Одеса. Нормам присвоєно пошуковий образ АП…

5.6 Зміна №3 до СОУ Б.Д.2.2-13617440-001:2012 Кошторисні норми на будівельні роботи «Аеродроми».


5.7 СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи «Улаштування покрівель з полівінілхлоридних мембран», затверджений наказом ТОВ «Рувітекс Україна» від 13.09.2017 №25. Нормам присвоєно пошуковий образ РС1...

5.8 СОУ Д.2.7-38754579-002:2017 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів «Механізми для улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран», затверджений наказом ТОВ «Рувітекс Україна» від 13.09.2017 №25.

6. У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України № 906 від 1 грудня 2017 року, прийняті наступні прогнозні індекси інфляції:

- на 2018 рік - 110,3%;

- на 2019 рік - 107,2%. 

7. Введено режим одночасної роботи з двома локальними кошторисами.


Для запуску цього режиму слід в екранному локальному кошторисі (Ф127-1, Ф127-2 і Ф127-3) звернутися до пункту меню у сервісі «Почати редагування позицій другого локального кошторису», при цьому буде надана можливість для вибору другого локального кошторису.


Після того, як другий локальний кошторис буде обрано, на екран виведуться обидва локальні кошториси: у верхній частині - відобразиться локальний кошторис 1, у нижній частині - локальний кошторис 2.

Для повернення до режиму роботи с одним локальним кошторисом необхідно виконати пункт меню сервісу «Закінчити редагування позицій другого локального кошторису».

8. Розроблено механізм візуалізації рядків локального кошторису з урахуванням прийнятих умов.


Прийняти умови для візуалізації можна по пункту меню сервісу в екрані локального кошторису «Задати умови для візуалізації списку рядків локального кошторису».


Слід зазначити, що прийняті умови впливають тільки на список позицій екранного локального кошторису. Позиції, що не відповідають прийнятим умовам стають невидимими і не беруть участь в групових операціях.

9. До раніше наданої можливості вносити в позиції локального кошторису текст-примітку, додана можливість обирати і встановлювати мітку.


Мітка відображається тільки в екранному локальному кошторисі. В умовах візуалізації рядків  локального кошторису передбачена фільтрація по обраній мітці. Крім того, в ознаках будови додано новий пункт «Скидати мітки при створенні інформаційної моделі будови».

10. Відкрита можливість створення нової будови в підсистемі «Договірна ціна». 

11. Розширено перелік реквізитів для вставки в інформаційні рядки при створенні документа Користувача. 

12. Додана можливість групового виведення OutBox для виділених будов. 

13. В ОВД для «Протоколу погодження ціна на матеріальні ресурси» додано вкладку «Додаткові дані», в якій містяться ознаки для фільтрації за типом ресурсів і за  ознакою постачання.

14. У підсистемі «Підрядник» при формуванні групи вихідних документів надано можливість включати в пакет документ «Розрахунок загальновиробничих витрат» для локальних кошторисів.


15. Додана можливість виділення машин і механізмів (тільки 1 частини) з позиції типу «Робота» в самостійну позицію локального кошторису. У зв'язку з цим пункт меню «Виділення матеріалу в самостійну позицію» змінений на «Виділення матеріально-технічних ресурсів в самостійну позицію».


16. Дана можливість випускати вихідний документ «Довідка КБ-3» по будові без попереднього випуску Актів КБ-2в. 

17. Запропонована можливість роботи в спеціальному  «Списку пускових комплексів» у «Інших витратах» будови, що дозволяє  створювати будови-пускові комплекси,  додатковi до основної будови, редагувати пусковi комплекси, збирати їх воєдино для випуску "Відомості вартостi  пускових комплексiв", перевiряти i  забезпечувати коректнiсть пiдготовленої iнформацiї.


Дана редакція  дозволяє випускати повноцінну «Відомість вартості  пускових комплексів», що містить до 6 пускових  комплексів. Передбачається наявність Excel на комп’ютері користувача.

18. У розділах "Ресурсів" будови (об'єкта, локального кошторису) доданий пункт меню "Перегляд/друк інформації про використання ресурсу(ів)".


Завдяки цьому можна буде вивести документ для перегляду, зберігання та друку інформації, що представлена на екрані Ф202. Пункт меню буде доступний для окремо взятого ресурсу і для виділеної групи ресурсів.

19. До складу підсистем ПК АВК-5 введена перша черга підсистеми «РРР» - «Ресурсні Ринкові Розцінки». Тут представлені індивідуальні кошторисні норми, найменування яких збігаються з найменуваннями різних ринкових розцінок, що згадуються в інтернеті (див., наприклад, сайт https://www.vserabotniki.com/price/).


Норми РРР об'єднані в різні «Розділи робіт», наповнені своєї ресурсної частиною і можуть бути використані в локальних кошторисах як укрупнені ресурсні кошторисні норми, що відповідають ринковим розцінками.


Кожна РРР може мати кілька варіантів, що розрізняються найменуваннями, складом і кількостями своїх ресурсів. Стандартний склад РРР, як і Стандартна НДІ, закритий для редагування.


Передбачено можливість поповнення підсистеми «РРР» індивідуальними Розділами робіт, індивідуальними ринковими розцінками, індивідуальними варіантами розцінок (стандартних і індивідуальних).


У першій черзі підсистеми «РРР» ще не відкритий доступ до прямого завдання загальної ціни ринкової розцінки. Заплановано відкрити цю  можливість  в наступній  редакції АВК-5 при виборі Користувачем режиму розрахунку кошторисного прибутку «відсотком від виробничої собівартості». Цей режим буде врахований в ціні кожної кошторисної позиції прямих та інших витрат підрядника у складі вартості об'єкта будівництва.


У підсистемі «Довідка» документом «Ресурсні ринкові розцінки» представлено опис підсистеми «РРР» з урахуванням її запланованих можливостей.

20. Стандартний вбудований розрахунок 9-ї глави для іншої витрати П94 «Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом» виконано на основі нормативного документа Укравтодору «Методика розрахунку витрат на перевезення працівників дорожніх організацій автомобільнім транспортом до місця проведення дорожніх робіт» М42.1-37641918-768: 2017. Вартість експлуатації автобуса тут може бути не тільки задана безпосередньо, але і визначена за Таблицею 4.1 як середньозважена (для інвесторської документації) або розрахована згідно з Наказом №43 (для Тендерного пропозиції та Акта КБ-2в).


У відповідності до «Методики ...» нормативно-розрахункові трудовитрати даної витрати П94 включаються в загальну трудомісткість об'єкта будівництва.

 
На додаток до «Методики ...» враховано ситуацію, при якій перевезення працівників здійснюється не одним, а кількома автобусами; для інвесторської кошторисної документації при визначенні середньозваженої вартості експлуатації автобуса враховано «Коефіцієнт приведення середньозважених цін 2017 року до цін фактичного періоду виконання будівельних робіт» (вихідний параметр п1.16, дорівнює за замовчуванням 1,125).


Додатковий вихідний параметр «Питома вага кількості працівників, що перевозяться щодня, в їх загальній чисельності на об'єкті будівництва» (п1.38, дорівнює за замовчуванням 1,0) відкриває можливість застосування даної «Методики...» для будов усіх галузей господарства.

Примітка: При складанні користувачем формул рядків розділу «2. Розрахунок» для вбудованих кошторисних розрахунків інших витрат (екран Ф137) допускається застосування спеціальних операцій «V»(актуальність) і «W»(зворотна актуальність), що дозволяє конструювати «розумні» розрахунки, склад ненульових розрахункових параметрів яких буде залежати від автоматичного аналізу фактичних значень параметрів вихідних даних і значень попередніх розрахункових параметрів, заданих в цих формулах.


Застосування операцій «V» і «W» в новому вбудованому розрахунку іншої витрати П94 («Кошти на перевезення працівників автомобільним транспортом») дозволило представити тут в одному розрахунку всі три застосовуваних способи  визначення вартості експлуатації автобуса з автоматичною актуалізацією того складу ненульових розрахункових параметрів, який відповідає способу, заданому користувачем.


Операції «V» і «W» можуть бути застосовні і при складанні формул для розрахунку чисел в графі «Кількість» в кошторисних позиціях локальних кошторисів (екрани Ф127 і Ф129). Це дозволяє, наприклад, не вдаючись до написання спеціальних Комплексних Позицій, конструювати такі групи кошторисних позицій, які, при їх повторному застосуванні (при копіюванні  у локальний кошторис, що складається),  автоматично перетворюють окремі з позицій цієї групи в нульові («заморожені») позиції, якщо такими виявляться результати відповідних їм формул.

Попередження: Починаючи з редакції 3.3.0 введення інформації, що була створена до редакції 3.0.0. буде припинено! При необхідності перенести зазначену інформацію можливо за допомогою введення-виведення в одну із редакцій: 3.0.Х, 3.1.Х, 3.2.Х.
